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■PCS-12N

■エンコーダー/園鷹匂

●デザイン及び仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。　●喇噐恢瞳個序夛撹議譜柴式号鯉延晒，繍音総佩宥岑。

重 量／嶷 楚: 5.2 kgs.

● 電源部及び出力部
 電　　　　　源 AC100V～240V　50 or 60Hz
 消　費　電　力 115W以下
 出　力　接　点 B接点　1回路（異常出力）
 出 力 接 点 容 量  AC240V以下、5A以下　Cosφ=1
 カ　ム　出　力 極性NO　1回路（AC-SSR）各チャンネル共通
 出　力　容　量 AC240V以下、1A以下　Cosφ=1
 カム-トランジスタ出力
 出　力　方　式 オープンコレクタ出力（負荷　40VDC以下100mA Max）
● 検出部
 方　　　　　式 光学式ロータリエンコーダ(350PR)
 検　出　精　度 1度（3000SPM以下）
● 表示部
 表　　示　　器 バックライト付液晶表示ブルーモード（320×240画素）
 温 度 補 償 回 路  内蔵
 コントラスト調整 外部
● その他
 バ ッ ク アッ プ  半導体メモリ使用、バックアップ期間　10年以上
 最大使用回転数 800SPM
 使 用 温 度 範 囲  －10℃～50℃
 保 存 温 度 範 囲  －20℃～75℃
 湿　　　　　度 10% ～85%RH以下
  （但し、湿球温度29℃以下、結露しないこと）

■ 仕　様／号 鯉

■ 寸　法／樫 雁（単位／汽了：mm）

PCS12N-JCR-2022.05.BR

電子式ロータリー・カム・スイッチ

PCS-12NPCS-12N

本社・特機事業部 〒140-8533 東京都品川区東大井2-6-9
TEL. 03-3474-8602／FAX: 03-3450-5295
URL: https://www.rikenoptech.com

東 京 営 業 所
北 関 東 営 業 所
名 古 屋 営 業 所
大 阪 営 業 所
中 四 国 営 業 所
九 州 営 業 所

／東京都品川区東大井2-6-9
／栃木県宇都宮市下金井町943
／愛知県名古屋市瑞穂区二野町9-10セントラルハイツニ野2F
／大阪府東大阪市長田中5-3-14
／広島県広島市安佐南区相田1-15-28 サングリーンⅢ 101
／熊本県玉名郡長洲町清源寺2900-2

〒140-8533
〒321-2114
〒467-0861
〒577-0013
〒731-0141
〒869-0105

03 (3474) 8602 FAX 03 (3450) 5295
028 (666) 1261 FAX 028 (666) 1263
052 (882) 3641 FAX 052 (881) 9967
06 (6747) 0003 FAX 06 (6747) 0008
082 (872) 7168 FAX 082 (872) 7170
0968 (78) 1169 FAX 0968 (78) 1153

第一事業部・特機事業部

ISO9001 認証取得

錆態岷抄 φ48

6-φ6 窮逝耕協喘迅

窮徨塀傴廬郵態蝕購

● 窮坿何蛍式補竃何
窮 坿
孔 楕 ㍾ 債
補 竃 俊 泣
補 竃 俊 泣
郵態補竃否楚
補 竃 否 楚

AC100V～240V　50 賜 60Hz
115W參和
B俊泣　1指揃（呟械補竃）
AC240V參和，5A參和　Cosφ=1
自來NO　1指揃 （AC-SSR）光宥祇宥喘
AC240V參和，1A參和　Cosφ=1

鹿窮自蝕揃補竃 （減墮　40VDC參和　100mA Max）

● 殊竃何
圭 塀
殊 竃 娼 業

高僥塀傴廬園鷹匂 (350PR)
1業（3000SPM參和）

⑪ 幣 匂
梁業温灰窮揃
斤 曳 業 距 屁

匣唱⑪幣匂清弼嘘高庁塀 （320×240№殆）
坪崔
翌何

● 凪麿
朔姥(Backup)
恷 互 廬 堀
聞喘梁業袈律
贋刈梁業袈律
物 業

聞喘磯擬悶贋刈匂　朔姥豚㍉：10定參貧
3,000s.p.m.
-10℃～50℃
-20℃～75℃
10% ～ 85%RH參和
 (徽，物白梁業29℃參和扮，哘音潤其) 

● ⑪幣何

補 竃 圭 塀
 郵態唱悶砿補竃

“守る”を支える技術

芦畠議“便擦舞”

芦廾迅 2-φ10



壓容序喝儿字恬匍議徭強晒、福薦晒參式恢瞳議互瞳嵎晒狛殻嶄，了崔殊竃、蒙艶頁叔業了崔議殊竃勣箔嗤互娼業、辛真糧協，旺拝聞喘圭宴酒

汽。PCS-12N頁嬬校割蛍諾怎貧峰畠何勣箔議恢瞳。 壓喝儿字譜姥議郵態指廬已貧廾嗤勧湖匂，畳協児彈泣，旺宥狛匣唱酌陣匂參斤三侘塀栖譜協

強恬了崔 (叔業譜協嬬參1業葎汽了序佩)。旋喘坪崔噐荷恬何議柴麻字，泌惚傴廬已廬欺圓枠譜協議強恬了崔，夸補竃序佩ON/OFF俳算。

● 荷恬來弯埆

 叔業⑪幣寡喘寄匣唱鮫中，岷鉱叟峡匯朕阻隼，軸聞兜肝俊乾匆辛

參煤防荷恬。

● 幣縮孔嬬

 匯円塰廬字亠鉱賀紗垢彜趨，匯円梓“鳩協”蝕購，軸辛序佩叔業議

譜協。辛互娼業、辛真旺拝酒汽仇序佩叔業譜協。

● Pattern bank孔嬬 
 嬬贋刈旺距喘耽倖恬匍議叔業譜協。 喇緩嬬校寄嫌業抹玉殻會厚紋

侭俶議扮寂。Pattern bank孔嬬耽1bank恷謹辛贋刈12郵態譜協叔

業。慌嗤0～40 bank，恷謹辛鞠村、距喘41倖恬匍方象。

● 斤哘互堀喝儿字譜姥

 ㍊哘嬬薦互，恷寄辛斤哘800 SPM。(800 SPM秤趨和娼業葎1業)

● 唯峭扮寂孔嬬

 塘姥霞楚⑪幣議孔嬬，萩壓晩械議喝儿字譜姥議殊臥嶄聞喘。

■ 特　長／蒙 泣

■ 各部名称とその機能／光何蛍兆各式凪孔嬬

■ 本体外観／麼悶翌鉱

● 正 面／ 屎 中 ● 後 面（接続端子）／嘘 中（銭俊極徨）

電子式ロータリー・カム・スイッチ
窮徨塀傴廬郵態蝕購PCS-12N パターンバンク、ティーチング、隠しカム機能など多機能設計で優れた経済性。

醤姥Pattern bank、幣縮、咨茄郵態孔嬬吉，寡喘謹孔嬬譜柴，将蔀來單呟。

プレス作業の自動化、省力化、製品の高品質化を推進する上で位置検出、特に角度位置の検出は、高精度で確実、そして取り扱いが簡単である

事が要求されます。PCS-12Nはこれら全てを充分に満たしてくれる製品です。プレス機械のカム回転軸にセンサーを取付け、基準点を決定

し、動作位置を液晶モニター対話形式で設定します（角度設定は、１度単位で行えます）。操作部に内蔵されたコンピューターにより、回転軸

が予め設定した動作位置に来ると出力がON/OFFします。

● 操作性抜群
 角度表示は大きな液晶画面で表示され、大変見やすく、初めての

方でも簡単に取り扱えます。
● ティーチング機能
 機械を動かして加工状況を見ながら「確定」スイッチを押すだけ

で角度を設定するが出来ます。高精度で確実、しかも簡単に角度
設定が出来ます。

● パターンバンク機能
 作業毎の角度設定を記憶、呼び出しが出来ます。これにより段取

替えの時間が大幅に短縮できます。パターンバンクは1バンク最大
12カム設定角度を記憶します。0～40バンクあり最大41の作業デ
ータの登録、呼び出しが出来ます。

● 高速プレス機械対応
 800SPMまで対応出来る応答性です。（800SPMで1度の精度）
● ストップタイム機能
 測定表示する機能があり、日常のプレス機械の点検にお役立て頂

けます。

① 液晶画面
 各チャンネルカム出力のON/OFF角度や現在角度、回転

数、メニュー表示、角度やタイマ出力の設定画面などわか
りやすい対話形式の操作を可能にします。

② 設定ダイヤル
 ダイヤル方式を採用する事で角度設定やメニュー画面での

各種設定をわかりやすく簡単なものにしています。

③ コントラスト調整
 液晶画面は周囲温度で見え方が多少変化します。コントラス

トを調整する事で一番見やすい状態にする事が出来ます。

④ カム信号出力表示
 1～12チャンネルのカム出力の状態をランプ表示します。
 出力がONしている時点灯します。

⑤ 角度設定キー
 各チャンネルのON/OFF角度を設定及び変更する時押します。

⑥ 出力設定キー
 各チャンネルの出力モードを標準かタイマ出力かを設定し

ます。タイマ出力の場合10mm秒から25秒の範囲で設定可
能です。

⑦ メニューキー
 動作モードや急停止時間測定などいろいろな設定、測定が

出来ます。

⑧ クリアキー
 角度設定など設定値を"0"にしたい場合に押します。

⑨ 確定キー
 設定操作の確定キーで設定角度やタイマ時間、その他選択

する場合の確定キーとして使用します。

⑩ ティーチキー
 角度設定の時、プレスの現在角度を設定角度にしたい時に

押します。
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① 匣唱鮫中
 辛宥狛酒苧叟峡議斤三侘塀，序佩光宥祇郵態補竃議ON/OFF

叔業才輝念叔業、廬堀、暇汽⑪幣、叔業才協扮匂補竃譜協

鮫中吉議荷恬。

② 譜協傴泥
 寡喘傴泥圭塀，聞叔業譜協才暇汽鮫中嶄議光嶽譜協厚酒宴

叟峡。

③ 斤曳業距屁
 斤噐匣唱鮫中，咀桟廠梁業⑪幣彜蓑謹富氏嗤侭延晒。

 辛宥狛距屁斤曳業，聞凪隠隔恷叟噐鉱心議彜蓑。

④ 郵態佚催補竃⑪幣
 宥狛峺幣菊⑪幣1～12宥祇議郵態補竃彜蓑。

 輝補竃俳算葎ON扮泣疏。

⑤ 叔業譜協囚
 譜協式延厚光宥祇議ON/OFF叔業扮聞喘。

⑥ 補竃譜協囚
 繍光宥祇議補竃庁塀譜協葎炎彈庁塀賜宀協扮匂補竃庁塀。 

寡喘協扮匂補竃扮，辛壓10mm昼欺25昼議袈律坪譜協。

⑦ 暇汽囚
 辛序佩強恬庁塀式諸識唯峭扮寂霞楚吉光嶽譜協、霞楚。

⑧ 賠茅囚
 勣聞叔業譜協吉譜協峙延葎“0”扮聞喘。

⑨ 鳩協囚
 乎囚葎譜協荷恬議鳩協囚，恬葎譜協叔業、協扮匂扮寂式凪

麿僉夲扮議鳩協囚聞喘。

⑩ 幣縮囚
 叔業譜協扮，勣繍喝儿字輝念叔業延葎譜協叔業扮聞喘。
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 斤噐匣唱鮫中，咀桟廠梁業⑪幣彜蓑謹富氏嗤侭延晒。

 辛宥狛距屁斤曳業，聞凪隠隔恷叟噐鉱心議彜蓑。

④ 郵態佚催補竃⑪幣
 宥狛峺幣菊⑪幣1～12宥祇議郵態補竃彜蓑。

 輝補竃俳算葎ON扮泣疏。

⑤ 叔業譜協囚
 譜協式延厚光宥祇議ON/OFF叔業扮聞喘。

⑥ 補竃譜協囚
 繍光宥祇議補竃庁塀譜協葎炎彈庁塀賜宀協扮匂補竃庁塀。 

寡喘協扮匂補竃扮，辛壓10mm昼欺25昼議袈律坪譜協。

⑦ 暇汽囚
 辛序佩強恬庁塀式諸識唯峭扮寂霞楚吉光嶽譜協、霞楚。

⑧ 賠茅囚
 勣聞叔業譜協吉譜協峙延葎“0”扮聞喘。

⑨ 鳩協囚
 乎囚葎譜協荷恬議鳩協囚，恬葎譜協叔業、協扮匂扮寂式凪

麿僉夲扮議鳩協囚聞喘。

⑩ 幣縮囚
 叔業譜協扮，勣繍喝儿字輝念叔業延葎譜協叔業扮聞喘。
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■PCS-12N

■エンコーダー/園鷹匂

●デザイン及び仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。　●喇噐恢瞳個序夛撹議譜柴式号鯉延晒，繍音総佩宥岑。

重 量／嶷 楚: 5.2 kgs.

● 電源部及び出力部
 電　　　　　源 AC100V～240V　50 or 60Hz
 消　費　電　力 115W以下
 出　力　接　点 B接点　1回路（異常出力）
 出 力 接 点 容 量  AC240V以下、5A以下　Cosφ=1
 カ　ム　出　力 極性NO　1回路（AC-SSR）各チャンネル共通
 出　力　容　量 AC240V以下、1A以下　Cosφ=1
 カム-トランジスタ出力
 出　力　方　式 オープンコレクタ出力（負荷　40VDC以下100mA Max）
● 検出部
 方　　　　　式 光学式ロータリエンコーダ(350PR)
 検　出　精　度 1度（3000SPM以下）
● 表示部
 表　　示　　器 バックライト付液晶表示ブルーモード（320×240画素）
 温 度 補 償 回 路  内蔵
 コントラスト調整 外部
● その他
 バ ッ ク アッ プ  半導体メモリ使用、バックアップ期間　10年以上
 最大使用回転数 800SPM
 使 用 温 度 範 囲  －10℃～50℃
 保 存 温 度 範 囲  －20℃～75℃
 湿　　　　　度 10% ～85%RH以下
  （但し、湿球温度29℃以下、結露しないこと）

■ 仕　様／号 鯉

■ 寸　法／樫 雁（単位／汽了：mm）

PCS12N-JCR-2022.05.BR

電子式ロータリー・カム・スイッチ

PCS-12NPCS-12N

本社・特機事業部 〒140-8533 東京都品川区東大井2-6-9
TEL. 03-3474-8602／FAX: 03-3450-5295
URL: https://www.rikenoptech.com

東 京 営 業 所
北 関 東 営 業 所
名 古 屋 営 業 所
大 阪 営 業 所
中 四 国 営 業 所
九 州 営 業 所

／東京都品川区東大井2-6-9
／栃木県宇都宮市下金井町943
／愛知県名古屋市瑞穂区二野町9-10セントラルハイツニ野2F
／大阪府東大阪市長田中5-3-14
／広島県広島市安佐南区相田1-15-28 サングリーンⅢ 101
／熊本県玉名郡長洲町清源寺2900-2

〒140-8533
〒321-2114
〒467-0861
〒577-0013
〒731-0141
〒869-0105

03 (3474) 8602 FAX 03 (3450) 5295
028 (666) 1261 FAX 028 (666) 1263
052 (882) 3641 FAX 052 (881) 9967
06 (6747) 0003 FAX 06 (6747) 0008
082 (872) 7168 FAX 082 (872) 7170
0968 (78) 1169 FAX 0968 (78) 1153

第一事業部・特機事業部

ISO9001 認証取得

錆態岷抄 φ48

6-φ6 窮逝耕協喘迅

窮徨塀傴廬郵態蝕購

● 窮坿何蛍式補竃何
窮 坿
孔 楕 ㍾ 債
補 竃 俊 泣
補 竃 俊 泣
郵態補竃否楚
補 竃 否 楚

AC100V～240V　50 賜 60Hz
115W參和
B俊泣　1指揃（呟械補竃）
AC240V參和，5A參和　Cosφ=1
自來NO　1指揃 （AC-SSR）光宥祇宥喘
AC240V參和，1A參和　Cosφ=1

鹿窮自蝕揃補竃 （減墮　40VDC參和　100mA Max）

● 殊竃何
圭 塀
殊 竃 娼 業

高僥塀傴廬園鷹匂 (350PR)
1業（3000SPM參和）

⑪ 幣 匂
梁業温灰窮揃
斤 曳 業 距 屁

匣唱⑪幣匂清弼嘘高庁塀 （320×240№殆）
坪崔
翌何

● 凪麿
朔姥(Backup)
恷 互 廬 堀
聞喘梁業袈律
贋刈梁業袈律
物 業

聞喘磯擬悶贋刈匂　朔姥豚㍉：10定參貧
3,000s.p.m.
-10℃～50℃
-20℃～75℃
10% ～ 85%RH參和
 (徽，物白梁業29℃參和扮，哘音潤其) 

● ⑪幣何

補 竃 圭 塀
 郵態唱悶砿補竃

“守る”を支える技術

芦畠議“便擦舞”

芦廾迅 2-φ10


