
20mm

25mm

－ 

RPZ425-□□□X2 RPZ425-□□□X4

8～102
140～2020mm

8～102

140～2020mm

0.2～4m 0.2～7m

 検出距離3ｍ以上のとき：±5°以内 検出距離3ｍ以上のとき：±2.5°以内

20mm

25mm

ON→OFF：15ms以下、OFF→ON：70ms以下
 ＊コントロールボックス接続の場合：ON→OFF：25ms以下、OFF→ON：90ms以下 

AC90～240V（コントロールボックス使用時）

（センサのみの電源：DC24V±20％）

投光器：41mA～101mA、受光器：41mA～67mA    
(コントロールボックス内部電源容量：CB6-S：16.8W、CB6-W：30W)

2A、1B　接点容量：AC250V 3A 

1A、2B　接点容量：AC220V 0.7A (誘導負荷)、1.0A (抵抗負荷) 

赤外LED（波長：870nm）

項目／型式

光軸数

防護高さ

光軸ピッチ

連続遮光幅(最小検出物体)

検出距離

応答時間

入力電圧

消費電力

出力接点 (CB6)

キースイッチ出力接点  (CB6)

光源

有効開口角

外部診断機能

周囲温度

周囲湿度

使用周囲照度

絶縁抵抗

耐電圧

保護構造

耐振動

耐衝撃

適合規格
(センサーのみ)

仕様
RPZ425-□□□X2 RPZ425-□□□X4

0.2～4m 0.2～7m

ON→OFF：15ms參和，OFF→ON：70ms參和

*銭俊陣崙㌃扮：ON→OFF： 25ms參和，OFF→ON：90ms參和

　AC90-240V(聞喘陣崙㌃扮）

（峪聞喘勧湖匂扮DC24V±20%)

誘高匂：41mA-101mA，鞭高匂：41mA-57mA

（陣崙㌃坪何窮坿孔楕：CB6-S：16.8W，CB6-W：30W)

2A,1B 俊泣否楚：AC250V， 3A

1A,2B 俊泣否楚：AC220V 0.7A（湖來減墮），1.0A（怦來減墮）

碕翌LED（襖海：870nm）

殊霞鉦宣葎3致參貧扮：±2.5°參坪，殊霞鉦宣葎3致參貧扮：±5°參坪，

聞喘梁業：−10欺55°（音潤其），隠贋梁業：− 30°欺70°

聞喘扮：35欺85%RH（音潤其），隠贋扮：35欺95%RH

 易潟菊：鞭高中孚業3,000lx參和，

湊剩高：鞭高中孚業10,000lx參和

20MΩ 參貧（DC500VM）

AC1000V（勧湖匂），AC1500（陣崙㌃）50/60Hz 1蛍嶝

誘鞭高匂：IP65，陣崙㌃：IP54（IEC60529)

列強恬：10欺55Hz，尅嫌：0.7mm，X，Y，Z光圭㏍：1000 肝

列強恬：100m/s2{10G}，X，Y，Z光圭㏍：1000 肝

X2侏：IEC61496-1 2雫
 ESPE式IEC61496-2 2雫

X4侏：IEC61496-1 4雫
 ESPE式IEC61496-2 4雫

霞編補秘㌔（陣崙㌃LA極)：

(Vs-3V)-Vs：誘高唯峭，（0V-1/2Vs)賜蝕揃扮，宥高  

*Vs：聞喘窮儿

㍻朕/侏催

高已方

契擦互業

高已寂鉦

蛍掩楕（恷弌殊霞麗悶）

殊霞鉦宣

㍊哘扮寂

補秘窮儿

㍾債孔楕

補竃俊泣(CB6)

埒革蝕購俊泣(CB6)

高坿

嗤丼蝕笥叔

翌何寶僅孔嬬

聞喘梁業

巓律物業

桟廠孚業

蒸垉窮怦

塚儿

契擦吉雫

塚寳強

塚喝似

癖哘芦畠吉雫

（㍉勧湖匂麼字）

号 鯉

●デザイン及び仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
●葎個措葎朕議議恢瞳譜柴才号鯉延厚,繍音総佩宥岑。

第一事業部・特機事業部
ISO9001
認証取得

CM004
ISO 9001

JIS Q 9011

動作時：－10～55℃（ただし氷結しないこと）、保存時：－30～70℃

動作時：35～85%RH（ただし氷結しないこと）、保存時：35～95%RH

白熱ランプ：受光面照度3,000lx以下、 
太陽光：受光面照度10,000lx以下

20ＭΩ以上（DC500Vメガーにて）

AC1,000V（センサ）、AC1,500V（コントロールボックス） 50/60Hz  1分間

投受光器：IP65、コントロールボックス：IP54（IEC60529）

誤動作：10～55Hz、複振幅：0.7㎜、X、Y、Z各方向：20掃引

誤動作：100m/s2｛10G｝、X、Y、Z各方向：1000回

X2タイプ：IEC61496-1タイプ2　ESPE及びIEC61496-2タイプ2　AOPD
 IEC61508-1～-7（SIL1）、ISO13849-1:2006 Cat.2 PLc

X4タイプ：IEC61496-1タイプ4　ESPE及びIEC61496-2タイプ4　AOPD
 IEC61508-1～-7（SIL3）、ISO13849-1:2006 Cat.4 PLe

儿薦字高窮隠擦芦畠廾崔

光線式プレス安全装置

厚生労働省検定合格
朔伏斥強福殊協栽鯉

NO. TA534 TA535 TA536

RPZ
寸法図／翌侏樫雁

D
(型式中の－
以後の数値)

 (侏催嶄“-”
朔中議方峙)

  (mm)

嶄寂屶嚇
尺議倖方

RPZ425-140～1060 140～1060

D+118 D+102 D+45RPZ425-1140～1300 1140～1300

RPZ425-1380～2020 1380～2020 C/3

中間金具
の個数

E

0

1 C/2

2

型式/侏催 A B C

側面取り付けの場合／芦廾噐迦中扮

投光器／誘高匂 受光器／鞭高匂

■ 安全装置選定基準（防護範囲）／芦畠廾崔僉侏児彈（契擦袈律）

● メカプレス：（ダイハイト＋ストローク長さ）以上
● 液圧プレス：（デーライト全域）以上
 * 但し、設置状況により必要な防護範囲が変わります
● 設置した時の最上位光軸高さが床面から1400mm以下の場合
 →（ダイハイト＋ストローク長さ＋不足長さ）以上
● 設置した時の最上位光軸高さが床面から1700mmを超える場合
 →（ダイハイト＋ストローク長さ－超過長さ）以上
 * 最下位光軸位置はボルスタ上面位置とする

● 字亠儿薦字：（廾庁互業+佩殻）參貧
● 匣儿儿薦字：（蝕笥互業畠何）參貧
 *功象譜崔彜蓑，契擦袈律辛嬬俶勣距屁。
● 芦廾扮恷貧何議高已宣儿薦字岬中鉦宣弌噐1400mm扮
 →（廾庁互業+佩殻+温割海業）參貧
●芦廾扮恷貧何議高已宣儿薦字岬中鉦宣寄噐1700mm扮
 →（廾庁互業+佩殻-階竃海業）參貧
 *恷和圭議高已了崔勣嚥儿薦字岬中匯崑

D
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コントロールボックス／陣崙㌃

型式/侏催: CB6-S
（重量/嶷楚: 5.6kgs.）

型式/侏催: CB6-W
（重量/嶷楚: 5.7kgs.）

※ 外形寸法及び形状はCB6-Sと同一です。

 翌侘樫雁式侘彜嚥CB6-S㌢揖

テスト入力線（コントロールボックス付はLA端子）：
(Vs-3V)～Vs：投光停止、(0V～1/2Vs)またはオープン時:通常投光　

 ＊Vs：使用環境での電圧値

RPZ-JCR-2022.05.BR

正規取扱店／娩幡将㈹斌

晩云叫奨脅瞳寒曝叫寄小2-6-9
窮 三： 81-3-3474-8602   勧 寔： 81-3-3450-5295
利 峽： https://www.rikenoptech.com

尖冩恢匍芦畠幄塀氏芙



■ RPZ型セーフティライトカーテン型式一覧／RPZ侏亜芦畠高鳥侏催匯誓燕

国際基準に準拠した設計で安全性を備え、耐ノイズ性の強化などの基本性能を充実、また、直列連結機能や
トラブル時のエラー表示機能を搭載し、様々な作業現場に対応する光線式プレス安全装置です。

卆象忽縞炎彈譜柴，膿晒阻芦畠來、森孤氾來吉児云孔嬬，旺拝，喜墮阻堪選銭俊才孔嬬呟械彜蓑峺幣匂，
頁辛哘喘欺光嶽恬匍⑬魁議高窮塀儿薦式芦畠廾崔。

● 庇噫室宝譜柴議恷互芦畠來

● 狼双戟源，癖喘謹劔議聞喘桟廠

● 辛堪俊聞喘，旺喜墮孔嬬呟械彜蓑峺幣菊

● 宴楯議斤高距屁

● 喜墮㌢札孤膚契峭孔嬬

*1 Type4及びType2の違いは光軸の開口角及び検出距離のみで、その他はすべて同一仕様です。

 TYPE4才TYPE2議高窮隠擦匂峪嗤蝕笥叔才殊霞鉦宣音揖，凪麿脅頁㌢揖議。

*2 安全カテゴリー（Type 2、Type 4）により異なります。

 功象芦畠吉雫遇音揖

喜墮阻⑪幣麼字議彜蓑呟械彜蓑峺幣匂，麼字議彜蓑辛匯朕阻隼。

投光器と受光器の上端（TOP）と下端（BTM）にある青色LEDで、簡単な位置合わせが可能です。
青色LED点灯時は位置が合っていることが一目でわかります。

誘高匂嚥鞭高匂議貧極（TOP）才和極（BTM）芦廾嗤清弼議LED峺幣菊，辛糞⑬酒宴斤高。
清弼LED菊菊疏扮傍苧斤高頼撹。

● フェールセーフ設計による最高水準の安全性

● 豊富なラインアップにより多様な使用環境に対応

● 直列連結機能及びエラー表示機能を搭載

● 容易な光軸調整

● 相互干渉防止機能を搭載

Φ25mm(光軸ピッチ/高已寂鉦：20mm)

0.2～7m/4m*2

140～2020mm

連続遮光幅（最小検出物体）
蛍掩楕（恷弌殊霞麗悶）

検出距離
殊霞袈律

防護高さ
契擦互業

RPZ425－□□□X4（Type 4）*1 

光軸開口角／高已蝕笥叔 : 2.5°

RPZ425－□□□X2（Type 2）*1 

光軸開口角／高已蝕笥叔 : 5°

RPZ 本体の状態がひと目でわかるLEDインジケーター搭載

功象垢恬音揖，辛悲來芦廾譜崔

作業内容に適したフレキシブルな設置が可能

最大で3列（最大192光軸）
までの直列連結が可能です。
垂直または水平取り付けが
自在で電気配線をまとめて
行えますので、省配線が可能
です。

辛堪俊恷謹3訳高窮，辛換岷
賜邦峠圭㏍序佩販吭芦廾，
辛酒叟下㌔。

下端入光表示灯
BTM

和極議斤高峺幣菊

上端入光表示灯
TOP

貧極議斤高峺幣菊

光軸の調整が一目でわかるTOPーBTM 青色LED光軸の調整が一目でわかるTOPーBTM 青色LED
高已距屁匯朕阻隼議TOP-BTM清弼LED

■ 連結接続による多面監視
 旋喘堪選銭俊，辛參糞⑬謹中酌篇

惹姥芦畠來才孔嬬來議芦畠高鳥

安全性能、機能を兼ね備えた
セーフティーライトカーテン

5°

2.5°

最高水準の安全性
恷互邦彈議芦畠來

受光器に搭載された2つのCPUによる相互チェックと信号
処理回路、および出力回路の二重化によるフェールセーフ
設計により、最高水準の安全性を実現しています。
＊ 国際規格IEC61496-1/2　および北米規格 UL61496-1/2適合
＊ 中国GB規格に適合

芦廾壓鞭高匂議2耗CPU㌢札酌篇，遇拝佚催侃尖指揃、補
竃指揃匆糞⑬阻褒嶷譜柴，糞⑬阻恷互炎彈議芦畠來。

*憲栽忽縞炎彈IEC-61496-1/2雫式臼胆炎彈UL61496-1/2雫
*憲栽嶄忽炎彈GB4584-2007

様々な使用環境に対応する豊富なラインアップ
辛斤哘光嶽桟廠議戟源議狼双

設置環境やプレス機械の種類、または作業内容などに応じて最適なセーフティライトカーテンの選定が可能です。

功象聞喘桟廠、儿薦字議嶽窃、參式恬匍坪否辛僉夲恷癖輝議芦畠高鳥。

その他の特長
凪麿蒙泣

■ RPZの相互干渉を低減します
　  受弌RPZ寂議㌢札孤膚

複数のRPZを設置する場合、干渉光回避アルゴリズム（ライトセンサーそれぞれに異なる周波数を割り当て）により、
相互干渉が防止できます（最大3セット）。

聞喘謹訳RPZ高窮隠擦匂扮，卆象契孤氾處麻殻會，辛契峭㌢札孤氾（恷寄3耗）。

RPZシリーズ (Type2/Type4)

光軸数 防護高さ

蛍掩楕

光軸
ピッチ

高已寂鉦 高已方 契擦互業

型　式／侏　催

Type 2 Type 4

コントロールボックス／陣崙㌃

直列連結ケーブル（延長用）／堪選喘佚催窮逝

ケーブル／佚催窮逝
標準ケーブル／炎彈佚催窮逝

型式 ／侏催 仕様／号鯉

CB-6(S) 片面防護型／汽中契擦侏

CB-6(W) 両面防護型／褒中契擦侏

型式／侏催 長さ／海業

RP-JD3A   3m

RP-JD7A   7m

RP-JD10A 10m

RP-JD15A 15m

RP-JD20A 20m

型式／侏催 長さ／海業

RPZ-JBR2W 200mm

標準仕様／炎彈侏催

* MOS: 連続遮光幅（最小検出物体）
 MOS：蛍掩楕（恷弌殊霞麗悶）

* 上記以外の型式に関しては、当社特機事業部までお問合せください。
 貧峰參翌議侏催，萩㌣聾徂儂益望蒙字並匍何。

連続遮光幅
（MOS*）

補助光軸：
垂直ライトカーテンと機械の危
険領域との間に作業者の身体が
入り込む恐れがある場合、ライ
トカーテンを水平に直列接続す
ることで安全を確保できます。

絹廁高已：
換岷高鳥嚥儿薦字寂寂篭狛寄
扮，辛壓邦峠圭㏍堪俊絹廁高
窮隠擦匂，參鳩隠芦畠來。

回路ブロック図／指揃幣吭夕

投光器／誘高匂 受光器／鞭高匂

誘高何

投光部

監視

制御部

酌篇

陣崙何

監視

制御部

制御部
鞭高何

受光部 出力部
補竃

監視

酌篇

陣崙何

酌篇

陣崙何

（単位/汽了:mm）

RPZ425-140X2 RPZ425-140X4 20  25      8    140 

RPZ425-180X2 RPZ425-180X4 20  25    10    180 

RPZ425-260X2 RPZ425-260X4 20  25    14    260 

RPZ425-340X2 RPZ425-340X4 20  25    18    340 

RPZ425-420X2 RPZ425-420X4 20  25    22    420 

RPZ425-500X2 RPZ425-500X4 20  25    26    500  

RPZ425-580X2 RPZ425-580X4 20  25    30    580 

RPZ425-660X2 RPZ425-660X4 20  25    34    660 

RPZ425-740X2 RPZ425-740X4 20  25    38    740 

RPZ425-820X2 RPZ425-820X4 20  25    42    820  

RPZ425-900X2 RPZ425-900X4 20  25    46    900 

RPZ425-1060X2 RPZ425-1060X4 20  25    54  1060 

RPZ425-1220X2 RPZ425-1220X4 20  25    62  1220 

RPZ425-1380X2 RPZ425-1380X4 20  25    70  1380 

RPZ425-1540X2 RPZ425-1540X4 20  25    78  1540 

RPZ425-1700X2 RPZ425-1700X4 20  25    86  1700 

RPZ425-1860X2 RPZ425-1860X4 20  25    94  1860 

RPZ425-2020X2 RPZ425-2020X4 20  25  102  2020 



■ RPZ型セーフティライトカーテン型式一覧／RPZ侏亜芦畠高鳥侏催匯誓燕

国際基準に準拠した設計で安全性を備え、耐ノイズ性の強化などの基本性能を充実、また、直列連結機能や
トラブル時のエラー表示機能を搭載し、様々な作業現場に対応する光線式プレス安全装置です。

卆象忽縞炎彈譜柴，膿晒阻芦畠來、森孤氾來吉児云孔嬬，旺拝，喜墮阻堪選銭俊才孔嬬呟械彜蓑峺幣匂，
頁辛哘喘欺光嶽恬匍⑬魁議高窮塀儿薦式芦畠廾崔。

● 庇噫室宝譜柴議恷互芦畠來

● 狼双戟源，癖喘謹劔議聞喘桟廠

● 辛堪俊聞喘，旺喜墮孔嬬呟械彜蓑峺幣菊

● 宴楯議斤高距屁

● 喜墮㌢札孤膚契峭孔嬬

*1 Type4及びType2の違いは光軸の開口角及び検出距離のみで、その他はすべて同一仕様です。

 TYPE4才TYPE2議高窮隠擦匂峪嗤蝕笥叔才殊霞鉦宣音揖，凪麿脅頁㌢揖議。

*2 安全カテゴリー（Type 2、Type 4）により異なります。

 功象芦畠吉雫遇音揖

喜墮阻⑪幣麼字議彜蓑呟械彜蓑峺幣匂，麼字議彜蓑辛匯朕阻隼。

投光器と受光器の上端（TOP）と下端（BTM）にある青色LEDで、簡単な位置合わせが可能です。
青色LED点灯時は位置が合っていることが一目でわかります。

誘高匂嚥鞭高匂議貧極（TOP）才和極（BTM）芦廾嗤清弼議LED峺幣菊，辛糞⑬酒宴斤高。
清弼LED菊菊疏扮傍苧斤高頼撹。

● フェールセーフ設計による最高水準の安全性

● 豊富なラインアップにより多様な使用環境に対応

● 直列連結機能及びエラー表示機能を搭載

● 容易な光軸調整

● 相互干渉防止機能を搭載

Φ25mm(光軸ピッチ/高已寂鉦：20mm)

0.2～7m/4m*2

140～2020mm

連続遮光幅（最小検出物体）
蛍掩楕（恷弌殊霞麗悶）

検出距離
殊霞袈律

防護高さ
契擦互業

RPZ425－□□□X4（Type 4）*1 

光軸開口角／高已蝕笥叔 : 2.5°

RPZ425－□□□X2（Type 2）*1 

光軸開口角／高已蝕笥叔 : 5°

RPZ 本体の状態がひと目でわかるLEDインジケーター搭載

功象垢恬音揖，辛悲來芦廾譜崔

作業内容に適したフレキシブルな設置が可能

最大で3列（最大192光軸）
までの直列連結が可能です。
垂直または水平取り付けが
自在で電気配線をまとめて
行えますので、省配線が可能
です。

辛堪俊恷謹3訳高窮，辛換岷
賜邦峠圭㏍序佩販吭芦廾，
辛酒叟下㌔。

下端入光表示灯
BTM

和極議斤高峺幣菊

上端入光表示灯
TOP

貧極議斤高峺幣菊

光軸の調整が一目でわかるTOPーBTM 青色LED光軸の調整が一目でわかるTOPーBTM 青色LED
高已距屁匯朕阻隼議TOP-BTM清弼LED

■ 連結接続による多面監視
 旋喘堪選銭俊，辛參糞⑬謹中酌篇

惹姥芦畠來才孔嬬來議芦畠高鳥

安全性能、機能を兼ね備えた
セーフティーライトカーテン

5°

2.5°

最高水準の安全性
恷互邦彈議芦畠來

受光器に搭載された2つのCPUによる相互チェックと信号
処理回路、および出力回路の二重化によるフェールセーフ
設計により、最高水準の安全性を実現しています。
＊ 国際規格IEC61496-1/2　および北米規格 UL61496-1/2適合
＊ 中国GB規格に適合

芦廾壓鞭高匂議2耗CPU㌢札酌篇，遇拝佚催侃尖指揃、補
竃指揃匆糞⑬阻褒嶷譜柴，糞⑬阻恷互炎彈議芦畠來。

*憲栽忽縞炎彈IEC-61496-1/2雫式臼胆炎彈UL61496-1/2雫
*憲栽嶄忽炎彈GB4584-2007

様々な使用環境に対応する豊富なラインアップ
辛斤哘光嶽桟廠議戟源議狼双

設置環境やプレス機械の種類、または作業内容などに応じて最適なセーフティライトカーテンの選定が可能です。

功象聞喘桟廠、儿薦字議嶽窃、參式恬匍坪否辛僉夲恷癖輝議芦畠高鳥。

その他の特長
凪麿蒙泣

■ RPZの相互干渉を低減します
　  受弌RPZ寂議㌢札孤膚

複数のRPZを設置する場合、干渉光回避アルゴリズム（ライトセンサーそれぞれに異なる周波数を割り当て）により、
相互干渉が防止できます（最大3セット）。

聞喘謹訳RPZ高窮隠擦匂扮，卆象契孤氾處麻殻會，辛契峭㌢札孤氾（恷寄3耗）。

RPZシリーズ (Type2/Type4)

光軸数 防護高さ

蛍掩楕

光軸
ピッチ

高已寂鉦 高已方 契擦互業

型　式／侏　催

Type 2 Type 4

コントロールボックス／陣崙㌃

直列連結ケーブル（延長用）／堪選喘佚催窮逝

ケーブル／佚催窮逝
標準ケーブル／炎彈佚催窮逝

型式 ／侏催 仕様／号鯉

CB-6(S) 片面防護型／汽中契擦侏

CB-6(W) 両面防護型／褒中契擦侏

型式／侏催 長さ／海業

RP-JD3A   3m

RP-JD7A   7m

RP-JD10A 10m

RP-JD15A 15m

RP-JD20A 20m

型式／侏催 長さ／海業

RPZ-JBR2W 200mm

標準仕様／炎彈侏催

* MOS: 連続遮光幅（最小検出物体）
 MOS：蛍掩楕（恷弌殊霞麗悶）

* 上記以外の型式に関しては、当社特機事業部までお問合せください。
 貧峰參翌議侏催，萩㌣聾徂儂益望蒙字並匍何。

連続遮光幅
（MOS*）

補助光軸：
垂直ライトカーテンと機械の危
険領域との間に作業者の身体が
入り込む恐れがある場合、ライ
トカーテンを水平に直列接続す
ることで安全を確保できます。

絹廁高已：
換岷高鳥嚥儿薦字寂寂篭狛寄
扮，辛壓邦峠圭㏍堪俊絹廁高
窮隠擦匂，參鳩隠芦畠來。

回路ブロック図／指揃幣吭夕

投光器／誘高匂 受光器／鞭高匂

誘高何

投光部

監視

制御部

酌篇

陣崙何

監視

制御部

制御部
鞭高何

受光部 出力部
補竃

監視

酌篇

陣崙何

酌篇

陣崙何

（単位/汽了:mm）

RPZ425-140X2 RPZ425-140X4 20  25      8    140 

RPZ425-180X2 RPZ425-180X4 20  25    10    180 

RPZ425-260X2 RPZ425-260X4 20  25    14    260 

RPZ425-340X2 RPZ425-340X4 20  25    18    340 

RPZ425-420X2 RPZ425-420X4 20  25    22    420 

RPZ425-500X2 RPZ425-500X4 20  25    26    500  

RPZ425-580X2 RPZ425-580X4 20  25    30    580 

RPZ425-660X2 RPZ425-660X4 20  25    34    660 

RPZ425-740X2 RPZ425-740X4 20  25    38    740 

RPZ425-820X2 RPZ425-820X4 20  25    42    820  

RPZ425-900X2 RPZ425-900X4 20  25    46    900 

RPZ425-1060X2 RPZ425-1060X4 20  25    54  1060 

RPZ425-1220X2 RPZ425-1220X4 20  25    62  1220 

RPZ425-1380X2 RPZ425-1380X4 20  25    70  1380 

RPZ425-1540X2 RPZ425-1540X4 20  25    78  1540 

RPZ425-1700X2 RPZ425-1700X4 20  25    86  1700 

RPZ425-1860X2 RPZ425-1860X4 20  25    94  1860 

RPZ425-2020X2 RPZ425-2020X4 20  25  102  2020 



20mm

25mm

－ 

RPZ425-□□□X2 RPZ425-□□□X4

8～102
140～2020mm

8～102

140～2020mm

0.2～4m 0.2～7m

 検出距離3ｍ以上のとき：±5°以内 検出距離3ｍ以上のとき：±2.5°以内

20mm

25mm

ON→OFF：15ms以下、OFF→ON：70ms以下
 ＊コントロールボックス接続の場合：ON→OFF：25ms以下、OFF→ON：90ms以下 

AC90～240V（コントロールボックス使用時）

（センサのみの電源：DC24V±20％）

投光器：41mA～101mA、受光器：41mA～67mA    
(コントロールボックス内部電源容量：CB6-S：16.8W、CB6-W：30W)

2A、1B　接点容量：AC250V 3A 

1A、2B　接点容量：AC220V 0.7A (誘導負荷)、1.0A (抵抗負荷) 

赤外LED（波長：870nm）

項目／型式

光軸数

防護高さ

光軸ピッチ

連続遮光幅(最小検出物体)

検出距離

応答時間

入力電圧

消費電力

出力接点 (CB6)

キースイッチ出力接点  (CB6)

光源

有効開口角

外部診断機能

周囲温度

周囲湿度

使用周囲照度

絶縁抵抗

耐電圧

保護構造

耐振動

耐衝撃

適合規格
(センサーのみ)

仕様
RPZ425-□□□X2 RPZ425-□□□X4

0.2～4m 0.2～7m

ON→OFF：15ms參和，OFF→ON：70ms參和

*銭俊陣崙㌃扮：ON→OFF： 25ms參和，OFF→ON：90ms參和

　AC90-240V(聞喘陣崙㌃扮）

（峪聞喘勧湖匂扮DC24V±20%)

誘高匂：41mA-101mA，鞭高匂：41mA-57mA

（陣崙㌃坪何窮坿孔楕：CB6-S：16.8W，CB6-W：30W)

2A,1B 俊泣否楚：AC250V， 3A

1A,2B 俊泣否楚：AC220V 0.7A（湖來減墮），1.0A（怦來減墮）

碕翌LED（襖海：870nm）

殊霞鉦宣葎3致參貧扮：±2.5°參坪，殊霞鉦宣葎3致參貧扮：±5°參坪，

聞喘梁業：−10欺55°（音潤其），隠贋梁業：− 30°欺70°

聞喘扮：35欺85%RH（音潤其），隠贋扮：35欺95%RH

 易潟菊：鞭高中孚業3,000lx參和，

湊剩高：鞭高中孚業10,000lx參和

20MΩ 參貧（DC500VM）

AC1000V（勧湖匂），AC1500（陣崙㌃）50/60Hz 1蛍嶝

誘鞭高匂：IP65，陣崙㌃：IP54（IEC60529)

列強恬：10欺55Hz，尅嫌：0.7mm，X，Y，Z光圭㏍：1000 肝

列強恬：100m/s2{10G}，X，Y，Z光圭㏍：1000 肝

X2侏：IEC61496-1 2雫
 ESPE式IEC61496-2 2雫

X4侏：IEC61496-1 4雫
 ESPE式IEC61496-2 4雫

霞編補秘㌔（陣崙㌃LA極)：

(Vs-3V)-Vs：誘高唯峭，（0V-1/2Vs)賜蝕揃扮，宥高  

*Vs：聞喘窮儿

㍻朕/侏催

高已方

契擦互業

高已寂鉦

蛍掩楕（恷弌殊霞麗悶）

殊霞鉦宣

㍊哘扮寂

補秘窮儿

㍾債孔楕

補竃俊泣(CB6)

埒革蝕購俊泣(CB6)

高坿

嗤丼蝕笥叔

翌何寶僅孔嬬

聞喘梁業

巓律物業

桟廠孚業

蒸垉窮怦

塚儿

契擦吉雫

塚寳強

塚喝似

癖哘芦畠吉雫

（㍉勧湖匂麼字）

号 鯉

●デザイン及び仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
●葎個措葎朕議議恢瞳譜柴才号鯉延厚,繍音総佩宥岑。

第一事業部・特機事業部
ISO9001
認証取得

CM004
ISO 9001

JIS Q 9011

動作時：－10～55℃（ただし氷結しないこと）、保存時：－30～70℃

動作時：35～85%RH（ただし氷結しないこと）、保存時：35～95%RH

白熱ランプ：受光面照度3,000lx以下、 
太陽光：受光面照度10,000lx以下

20ＭΩ以上（DC500Vメガーにて）

AC1,000V（センサ）、AC1,500V（コントロールボックス） 50/60Hz  1分間

投受光器：IP65、コントロールボックス：IP54（IEC60529）

誤動作：10～55Hz、複振幅：0.7㎜、X、Y、Z各方向：20掃引

誤動作：100m/s2｛10G｝、X、Y、Z各方向：1000回

X2タイプ：IEC61496-1タイプ2　ESPE及びIEC61496-2タイプ2　AOPD
 IEC61508-1～-7（SIL1）、ISO13849-1:2006 Cat.2 PLc

X4タイプ：IEC61496-1タイプ4　ESPE及びIEC61496-2タイプ4　AOPD
 IEC61508-1～-7（SIL3）、ISO13849-1:2006 Cat.4 PLe

儿薦字高窮隠擦芦畠廾崔

光線式プレス安全装置

厚生労働省検定合格
朔伏斥強福殊協栽鯉

NO. TA534 TA535 TA536

RPZ
寸法図／翌侏樫雁

D
(型式中の－
以後の数値)

 (侏催嶄“-”
朔中議方峙)

  (mm)

嶄寂屶嚇
尺議倖方

RPZ425-140～1060 140～1060

D+118 D+102 D+45RPZ425-1140～1300 1140～1300

RPZ425-1380～2020 1380～2020 C/3

中間金具
の個数

E

0

1 C/2

2

型式/侏催 A B C

側面取り付けの場合／芦廾噐迦中扮

投光器／誘高匂 受光器／鞭高匂

■ 安全装置選定基準（防護範囲）／芦畠廾崔僉侏児彈（契擦袈律）

● メカプレス：（ダイハイト＋ストローク長さ）以上
● 液圧プレス：（デーライト全域）以上
 * 但し、設置状況により必要な防護範囲が変わります
● 設置した時の最上位光軸高さが床面から1400mm以下の場合
 →（ダイハイト＋ストローク長さ＋不足長さ）以上
● 設置した時の最上位光軸高さが床面から1700mmを超える場合
 →（ダイハイト＋ストローク長さ－超過長さ）以上
 * 最下位光軸位置はボルスタ上面位置とする

● 字亠儿薦字：（廾庁互業+佩殻）參貧
● 匣儿儿薦字：（蝕笥互業畠何）參貧
 *功象譜崔彜蓑，契擦袈律辛嬬俶勣距屁。
● 芦廾扮恷貧何議高已宣儿薦字岬中鉦宣弌噐1400mm扮
 →（廾庁互業+佩殻+温割海業）參貧
●芦廾扮恷貧何議高已宣儿薦字岬中鉦宣寄噐1700mm扮
 →（廾庁互業+佩殻-階竃海業）參貧
 *恷和圭議高已了崔勣嚥儿薦字岬中匯崑

D
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コントロールボックス／陣崙㌃

型式/侏催: CB6-S
（重量/嶷楚: 5.6kgs.）

型式/侏催: CB6-W
（重量/嶷楚: 5.7kgs.）

※ 外形寸法及び形状はCB6-Sと同一です。

 翌侘樫雁式侘彜嚥CB6-S㌢揖

テスト入力線（コントロールボックス付はLA端子）：
(Vs-3V)～Vs：投光停止、(0V～1/2Vs)またはオープン時:通常投光　

 ＊Vs：使用環境での電圧値

RPZ-JCR-2022.05.BR

正規取扱店／娩幡将㈹斌

晩云叫奨脅瞳寒曝叫寄小2-6-9
窮 三： 81-3-3474-8602   勧 寔： 81-3-3450-5295
利 峽： https://www.rikenoptech.com

尖冩恢匍芦畠幄塀氏芙


